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Vi em algumas cidades do
Uruguai casas com cobertura
de concreto, com beiral e sem
telhas. Pretendo construir

e achei a ideia muito boa

e provavelmente econdomica.

tingueta, SP

Esse telhado consiste em uma

laje coberta de isolante térmico
(como argila expandida)

que fica escondida atras

de uma platibanda — mureta

de alvenaria, de altura variavel
e alinhada com a fachada.
Segundo o arquiteto André
Luque, de Sao Paulo, para
pensar esse tipo de cobertura
no Brasil, € preciso que haja
otima ventilagao ou um eficiente
sistema de refrigeracdo para

os dias quentes. "Essa solugao
funciona bem no Sul, onde,
come no Uruguai, os verées
s30 mais curtos e um pouco
mais amenos”, argumenta.

“Em regides paulistas,

como Guaratingueta, esse
sistema pode esguentar
demais a casa”, prevé. Para

0 seu caso, portanto, o arquiteto

Qual o melhor jeito de
aplicar madeira de demolicao
no assoalho: no sentido
longitudinal ou diagonal?

2 Aline, Sao Paulc
A guestao passa pela estética

e pelo custo, ja que a técnica de
instalacao € a mesma. Segundo
Saly Takeshita, assessora da
Associacao Nacional dos
Produtores de Pisos de Madeira,
de Piracicaba, SP, embora a
maioria das pessoas prefira o
sentido longitudinal (alinhado
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indica uma alternativa: a telha

sanduiche trapezoidal metalica,

com miolo de isopor. "De
preferéncia branca, gue reflete
o calor”, recomenda (foto).

Se houver uma laje,

a telha pode ser parafusada

com as paredes, COmo na
foto), os arranjos diagonai
podem dar a ilusdo de maior
amplitude aos ambientes

e disfarcar possiveis faltas

de esquadro em construcoes
mais antigas. No entanto,
essa escolha afeta o
rendimento da madeira,
porque havera muitos cortes
diagonais nas extremidades
das tabuas. Como se trata
de um material de custo alto,
considere essa perda antes
de tomar a decisao definitiva.

B

diretamente
recurso custa até 50% menos
do que todo @ madeiramento
de uma possivel estrutura

de telhado, sem contar

a subcobertura e as telhas

ceramicas”, calcula.




